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Protokoll

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

Measurement of sound absorption in a reverberation room

Client: XAL GmbH, Auer- Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz Date of test: 11.06.2018
Description: Produktname: MUSE LIGHT, MUSE BAFFLE, MUSE DESK LOW

Object: Aufbau des Priifkérpers gemaR EN ISO 354, Punkt6.2.2
Aufbau bestehend aus insgesamt 3 Stiick MUSE LIGHT, MUSE BAFFLE, MUSE DESK LOW (3xje %600 mm x 380
mmx45 mm, L x HxB)in einem Abstand von d = 200 cm zueinander zuféllig verteilt.
Abstand zum Boden mittels Metall- StellfiRen hergestellt.

«Abstand vom Boden zur Unterkante des Priifkérpers: d ~250 mm

Abbi 1 i D des Priifkdrpers
(entspricht nicht der tatséchlichen Einbausituation)

Empty reverberation room: Reverberation roomwith object
Relative humidity: 47,4 % Relative humidity: 65,2 %
Temperature: 20,7 C Temperature: 239 °C
Barometric pressure: 97,1 kPa Barometric pressure: 97,1 kPa
Surface area: 4,17 m?
Room volume: 2443 m*
Totalroom area Sy: 240,1 m?
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