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X-PERT 220-240V|

Allgemein

Decke | Aufbau

gold dust | RAL 260-M '
Reflektor Chrom

1P20

378 Im

LED

2700 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 101 | Rf: 91 Ryy.15): 89
MR 0.56 | MDER 0.51

Optisch

medium round | Ausstrahlwinkel 33°
UGR <10

PstLM < 1.0 2| SVM < 0.4 2

Elektrisch

nicht dimmbar | 1 DALI Addr.
SK1|220-240 V
Quadratischer Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; Leuchtenkdrper mittels Verriegelung werkzeuglos auf System 57 W
Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkdrper integriert; Oberflache gold dust pulverbeschichtet; System 66 Im/W 3
bestlickt mit einer medium round Optik; symmetrische Lichtverteilung mit préziser Abstrahlcharakteristik,
Ausstrahlwinkel 33° hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberflache; Reflektor
Chrom; UGR < 10; passive Kiihlung der LEDs durch optimierte Kiihlkdrpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning

initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente Abmessungen

High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; inkl. Konverter, nicht Lénge 51 mm | Breite 51 mm | H6he 90 mm
dimmbar; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar; klirrfrei; 0.2 kg

Lichtverteilung Produktskizze "RAL Code

% Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% inkl. Berlicksichtigung von optischen, internen
Steuergerateverlusten & der Effizienz des Betriebsgeréts

° Montage- Beleuchtungs-
@ anleitung rechner
51 B i

CO/C180 o
- - - €90/C270

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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y‘l ['090-1Q141B9001'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 03.07.2025
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Wartungsfaktor Leitungsschutzschalter
Betriebsdauer [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Leitungs- Anzahl der Leuchten
LLMF 096 095 095 094 093 schutzschalter Typ
LSF 1 1 1 1 1 B10 48
B13 62
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Raumwartungsfaktor B16 76
MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor B20 95
LMF2 Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor c10 81
C13 104
2 Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte miissen vom Planer ci6 129
festgelegt werden. c20 162
['090-1Q141B9001'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 03.07.2025

L

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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