Projekt / Typ

UNICO wall 4 lamps

surface

090-0L463TGOO1

Notizen

Anzahl / Datum

@ (%] [Z
TR X-PERT

Allgemein

Wand , Aufbau
Grau, RAL9006 '
IP20

1410 Im

LED

4000 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 102, Rs: 93, Ryy5p: 92

MR 0.81
MDER 0.74
Optisch
wide floor
PstLM < 1.0 2
SVM <042
Elektrisch
DALI-2
29.8 W
Rechteckiger Wandanbau-Multi-Uplight aus Aluminium; Leuchtenkdrper mittels Verriegelung werkzeuglos auf SK1
Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkorper integriert; Oberflache Grau pulverbeschichtet; bestiickt 47 Im/W
mit vier Lichteinsatzen; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberflache;
homogene Wand- bzw. Deckenaufhellung durch gleichméBige Lichtverteilung; passive Kiihlung der LEDs durch
optimierte Kihlkdrpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90% des Ab
Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; messungen
Schutzart IP20; SK1; geeignet fiir Weiterverdrahtung; inkl. DALI-2 Konverter; nicht austauschbare Lichtquelle; Lénge 168 mm
Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar; Breite 53 mm
Hohe 96 mm
Lichtverteilung Produktskizze
'RAL Code
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unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler Gbernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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y‘l ['090-0L463TGO01'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 03.05.2024
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https://www.xal.com/de/produkte/p/wandleuchten/unico-wall-4-lamps-surface~292018?source=download-all
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