
HEX-O MODULE 750
suspended single

073-692610X

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

['073-692610X'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 
150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH. 
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Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden 
Eigenschaften, bestehend aus 60% recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, 
Akustikzubehör Spezialfarben; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 
Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER 
als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze

Allgemein

Decke , Abgehängt
Akustikzubehör Spezialfarben

Abmessungen

Seil 1500 mm (min. 500 mm)
4.7 kg

Montage­
anleitung

https://www.xal.com/de/produkte/p/deckenleuchten/hex-o-module-750-suspended-single~292681?source=download-all
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