COMBO 450

trim

064-10415170

Runder Leuchtenkdrper aus Aluminium; Einbauleuchte mit umlaufendem Rand; geeignet fiir Deckenstérken von
10-25 mm; Oberflache ReinweiB pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage mittels Schnappfederverschluss;
externer Konverter fiir Deckeneinwurf, Weiterverdrahtung geeignet; elektrische Verbindung mittels
verpolungssicherem Steckersystem; LED Platine hochreflektierend lackiert fuir verbesserten Wirkungsgrad;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000
Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; deckenbiindige Leuchtenebene; absolut
homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; gleiche Leuchtdichte bei allen GroBenvarianten;
Schutzart IP40; SK1; 220-240 V; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. Konverter, nicht dimmbar;
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Lichtverteilung Produktskizze

Cco/C180

IP40 e =iy
X-PERT X-PERT 220-240 V|
Allgemein

Decke | Einbau
ReinweiB | RAL 9010 '
IP40

2050 Im

LED

3000 K

CRI = 80

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
MR 0.54 | MDER 0.49

Optisch
Opal | opal (lambertsch)
PstLM 1.0 %/ SVM < 042

Elektrisch

nicht dimmbar
SK1]|220-240V
System 16.7 W
System 123 Im/W 3

Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 466 mm | Hohe 72 mm
31kg

Ausschnitt

Durchmesser 455 mm

min. Deckenstéarke 10 mm | max. Deckenstarke 25
mm

Einbautiefe 100 mm

"RAL Code

# Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% inkl. Berticksichtigung von optischen, internen
Steuergeréateverlusten & der Effizienz des Betriebsgerats

Montage-
anleitung

Beleuchtungs-
rechner

01.07.2025

unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

y‘l ['064-10415170'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
(N

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

1/1


https://www.xal.com/de/produkte/p/deckenleuchten/combo-450-trim~294286?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


