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058-6172647CH

(o7}

Leuchtenkorper und Frontabdeckung aus Aluminiumstrangpressprofil; kantige Ausfiihrung; keine sichtbaren
Schrauben; Oberflache WeiB pulverbeschichtet; geeignet fiir Wandmontage; homogene Wand- bzw.

Deckenaufhellung durch gleichmaBige direkt/indirekte Lichtverteilung; Direkt- und Indirektlichtanteil: HPO (High

Performance Opal) Abdeckung flir homogene Ausleuchtung; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam < 3
SDCM; CRI = 90; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher

Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; JUST 26 Strahlereinsatz 2,2 W / 1411m / 3000 K rechts, inkl.

Schalter; inkl. DALI-2 Konverter; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung

Linear

CO/C180 o
€90/C270

flood 23° Spot

h(m) EO°(x) o(m)

1 584 0.41
2 146 0.83
3 65 1.24
4 37 1.65
5 23 207

Produktskizze
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X-PERT X-PERT

Allgemein

Wand , Aufbau
schwenkbar max. 89°
WeiB , RAL 9010 *
IP20

1411m

LED

3000 K2-4000 K3

CRI =90

L80 / 50000 h2-L85 / 50000 h3
initial MacAdam < 3 SDCM

Rg: 1002-98%, Ry: 912-908%, Ryy.451: 88
MR 0.592-0.76°

MDER 0.532-0.69°

Optisch

flood?-opal (lambertsch)3
Ausstrahlwinkel 23°
PstLM <1.0284

SVM < 042834

High Performance Opal

Elektrisch

DALI-2 / Schalter (nur Strahler)
220-240V

System 2.22-7.6% W

System 642-1093 Im/W5

SK1

1DALI Addr.

Abmessungen

Lénge 710 mm
Breite 40 mm

Hoéhe 100 mm

rechts

'RAL Code * Spot ° Linear

* Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
*inkl. Berlicksichtigung von optischen, internen
Steuergerateverlusten & der Effizienz des Betriebsgeréts

Montage-
anleitung

L

['058-6172647CH'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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LINEA opal /1spot
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Wartungsfaktor Leitungsschutzschalter
Betriebsdauer [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Leitungs- Anzahl der Leuchten
LLMF 098 096 094 091 0.89 schutzschalter Typ
LSF 1 1 1 1 1 B10 18
B13 23
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Raumwartungsfaktor B16 28
MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor B20 35
LMF2 Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor c10 30
C13 38
2 Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte miissen vom Planer ci6 46
festgelegt werden. c20 58
['058-6172647CH'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 05.05.2025
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
« 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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