LENO microprismatic

suspended system
051-8214637G 051-8930128

Extrem flache Pendelleuchte mit 28mm Gesamthohe; Konverter im Leuchtenkorper integriert; fur abgehangte
Montage (1500mm Seilabh&ngung als Zubehor); werkzeuglose Hohenverstellung an der Leuchte; fur
durchgehende Lichtsysteme; Oberflache Schwarz pulverbeschichtet; absturzgesicherter Lichteinsatz aus
stranggepresstem Aluminiumprofil werkzeuglos mittels Magnethalter in Kanal einsetzbar; seitlich
eingekoppeltes Licht durch LGP- (LIGHT GUIDING PRISM) Body und hocheffizientem Reflektor nach unten
gelenkt; mikroprismatische PMMA-Abdeckung inkl. Diffusorfolie zur Reduktion der Leuchtdichte bei homogener
Ausleuchtung; UGR < 19; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 80; min. 90% des
Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20;
SK1; 220-240 V; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter; Zubehdr wird separat
angefihrt; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar;
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Allgemein

Decke | Abgehangt
Schwarz | RAL 9005 '
Kanal Tiefschwarz
1P20

2450 Im

2010 Im/m

LED

4000 K

CRI = 80

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
MR 0.72 | MDER 0.66

Optisch

Microprismatic | microprismatic
UGR <19

PstLM < 1.0 2| SVM < 0.4 2

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.
SK1|220-240 V
System 191 W
System 128 Im/W 3
16 W/m

Abmessungen
Kabel 1500 mm

Lénge 1221 mm | Breite 89 mm | Hohe 28 mm

3 kg

'RAL Code

? Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

% inkl. Beriicksichtigung von optischen, internen

Steuergerateverlusten & der Effizienz des Betriebsgeréts

Montage- Beleuchtungs-
anleitung rechner

['051-8214637G 051-8930128'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum
~ Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur

initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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