w201 Extra small pendant s2

suspended

MOVE IT 25/ 25 S / 45 with hook
050-0462417

Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; kegelformiges Shade; Oberflache WeiB
pulverbeschichtet; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar;
Spannungsversorgung liber MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 3500mm
Pendelabhangung, inkl. Einspeiseleitung (WeiB) beliebig kiirzbar, inkl. Deckenmontagering + Haken (WeiB) fir
multiple Positionierung der Leuchte im Raum; passive Kiihlung der LEDs durch optimierte Kiihlkérpergeometrie;
mit COB (Chip on Board) Technologie flir hdchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe
2700 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden;
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SKS; 48 V; nicht dimmbar; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar;

X-PERT

Allgemein

Decke | Abgehangt

WeiB | RAL 9016

IP20

5721m

Optischer Einsatz 96 Im/W 2

LED

2700 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM

Optisch
flood | Ausstrahlwinkel 91°
PstLM <1.0 3| SVM < 0.4 3

Elektrisch

nicht dimmbar
SK3[48V

Einsatz 79 W

Optischer Einsatz 5.9 W

Abmessungen

Durchmesser 91 mm | Hohe 94 mm
0.6 kg

'RAL Code * ink. Berlicksichtigung von optischen Verlusten
® Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung Produktskizze Montage- Beleuchtungs-
anleitung rechner

flood 91° 100
h(m) EOQO°(x) o(m) ;
1 264 2.02 ]
2 66 4.05
3 29 6.07 3
4 17 810 S

co/c180 S n 1012

['050-0462417'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 10.05.2025
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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