MINO 60 CIRCLE 1500
direct

suspended
034-241063XH

Ringférmiger Leuchtenkdrper aus gerolltem und nahtlos verschweiBtem Aluminiumstrangpressprofil;
Pendelleuchte mit 1500mm Seilabhangung (Zentralbaldachin); werkzeuglose Hohenverstellung an der Leuchte;
inkl. Einspeiseleitung (weiB); Oberflache Spezialfarben pulverbeschichtet; LED Lichteinsatz bestehend aus
hochreflektierend lackiertem Aluminium fiir verbessertes Thermomanagement; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial
MacAdam < 3 SDCM; CRI = 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; HPO (High Performance Opal) Abdeckung fir homogene Ausleuchtung;
Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter;
schallabsorbierendes Zubehdr erhaltlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat
durch autorisierte Fachleute austauschbar;
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Allgemein

Decke | Abgehangt
Spezialfarben

IP20

12000 Im

LED

4000 K

CRI = 80

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
MR 0.72 | MDER 0.65

Optisch
High Performance Opal | opal (lambertsch)
PstLM < 1.0'2| SVM < 0.4'2

Elektrisch

DALI-2 | 4 DALI Addr.
SK1]220-240V
System 83 W
System 145 Im/W 3

Abmessungen

Kabel 1500 mm / Zentralbaldachin
Durchmesser 1560 mm | Hohe 80 mm
Mittellinienradius 750 mm

13 kg

' kombinierte

* Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% inkl. Beriicksichtigung von optischen, internen
Steuergerateverlusten & der Effizienz des Betriebsgerats

Montage- Beleuchtungs-
anleitung rechner

01560
— Co/c180 *canopy central version
['034-241063XH'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 12.05.2025
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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