SETA direct / indirect
power

suspended
074-5246544R

p—

Leuchtenkorper aus Aluminiumstrangpressprofil; extrem schlanke Bauform (nur @ 61 mm); lichtdicht
abschlieBende Enddeckel aus Aluminium; keine sichtbaren Schrauben; Oberflache chrom poliert; Pendelleuchte
mit 1500mm Seilabh&ngung; werkzeuglose Hohenverstellung an der Leuchte; Befestigung an der Leuchte
mittels Federclips; frei positionierbar; inkl. Einspeiseleitung (schwarz); Strangpressprofil fur verbessertes
Thermomanagement; hochgléanzender Reflektor mit Facettenoptik; Reflektor Chrom; direkt/indirekte
Abstrahlcharakteristik; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 80; min. 90% des
Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; UGR < 13;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte lber 65° < 1500 cd/m?;
Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen und hochwertiger Linsenoptik fiir maximale, homogene
Deckenaufhellung, separat steuerbar; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei;
inkl. DALI-2 Konverter; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung Produktskizze
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X-PERT X-PERT 220-240

Allgemein

Decke | Abgehangt

Chrom

Reflektor Chrom

IP20

indirekt 3450 Im | direkt 3240 Im
gesamt 6690 Im

LED

3000 K

CRI = 80

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
MR 0.56 | MDER 0.51

Optisch

Reflector | symmetric

UGR = 13 | 265° <1500 cd/m?
PstLtM <1.0'|SVM <04’

Elektrisch

DALI-2 D/I getrennt steuerbar | 2 DALI Addr.
SK1|220-240 V

System 49 W

System 137 Im/W 2

Abmessungen

Lénge 1863 mm | Breite 60 mm | Hohe 60 mm
3.8kg

' Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% ink. Beriicksichtigung von optischen, internen
Steuergeréateverlusten & der Effizienz des Betriebsgerats

Montage-
anleitung

Beleuchtungs-
rechner

L

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

['074-5246544R'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
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