
OPAL HIGH 
PERFORMANCE
MOVE IT 10

030-6120538H

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

['030-6120538H'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom 
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 
150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH. 
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Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; 
bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier 
Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

Produktskizze

Allgemein

Decke / Wand , Track
IP20

LED

3000 K

Optisch

Opal

Elektrisch

DALI-2
SK3 48V

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 12 mm
Höhe 10 mm

https://www.xal.com/de/produkte/p/profil-systemleuchten/opal-high-performance-move-it-10~443226?source=download-all
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