TUBO 60 CONEX
socket / socket

surface / suspended system
058-30380370

Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil; Konverter im Leuchtenkdrper integriert; fur durchgehende
Lichtsysteme; Oberflache ReinweiB pulverbeschichtet; fur Wand-/Deckenanbaumontage oder fur abgehéngte
Montage (1500mm Seilabh&ngung - schrég oder gerade - als Zubehdr); einfache Montage mittels Deckenclips
(als Zubehor erhaltlich) oder werkzeuglose Hohenverstellung an der Leuchte; Befestigung an der Leuchte frei
positionierbar; Baldachin fir Weiterverdrahtung (als Zubehor erhéltlich); elektrische Verbindung der Leuchten
mittels Buchse/Stecker System; Verbinder (L-, T- oder X-Form) als Zubehor erhaltlich; Leuchtenverbindung um
eigene Achse drehbar, dadurch beliebige Raumwinkel realisierbar; Lichtlenkung mittels hochwertiger
Linsenoptik fir maximale, homogene Ausleuchtung; zylindrische Abdeckung aus satiniertem PMMA fir
homogene Ausleuchtung; mit leichter Deckenaufhellung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM;
CRI = 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher
Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; Zubehor wird separat angefiihrt; Lichtquelle durch
autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute austauschbar;
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Allgemein

Decke / Wand | Aufbau
ReinweiB | RAL 9010 *
IP20

5430 Im

2310 Im/m

LED

3000 K

CRI =90

L90 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 99 | Ry: 91| Ry145): 89
MR 0.61| MDER 0.55

Optisch
High Performance Opal | opal (lambertsch)
PstLM <1.0 %/ SVM <042

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.
SK1|220-240V
System 54 W
System 101 Im/W 8
Buchse / Buchse

23 W/m

Abmessungen

Lange 2351 mm | Breite 60 mm | Hohe 60 mm
3.8 kg

'RAL Code

? Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
% inkl. Beriicksichtigung von optischen, internen
Steuergeréateverlusten & der Effizienz des Betriebsgerats

Montage-
anleitung

L

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

['058-30380370'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-
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https://www.xal.com/de/produkte/p/profil-systemleuchten/tubo-60-conex-socket-socket-surface-suspended-system~474414?source=download-all
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