gg\gA SUPPORT spot line

011-0304018M

Miniatur Bugelleuchte aus Aluminium; kantige Ausfiihrung; Oberflache tar black lackiert; durchkontaktiertes
elektrisches Stecksystem fiir werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles
verfligbar - fur flexiblen Systemaufbau (als Zubehdr erhéltlich); besttickt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam < 3 SDCM; CRI = 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden;
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; prazise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel;
Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehdr wird separat angefiihrt; Lichtquelle durch autorisierte
Fachleute austauschbar;
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Allgemein
Vitrinenbeleuchtung | Stehend
Rotierbarkeit 360°

tar black | RAL 9021

1P20

Innen

649 Im

Optischer Einsatz 80 Im/W 2

LED

3000 K

CRI =95

L80 /50000 h

initial MacAdam < 3 SDCM
Rg: 102 I Rf: 94 | R{1_15}: 95
MR 0.61 | MDER 0.55

Optisch
medium | Ausstrahlwinkel 32°x46°

Elektrisch

exkl. Treiber

SK3 |24V

Einsatz12.0 W
Optischer Einsatz 81 W
24V

Abmessungen

Lange 600 mm | Breite 9 mm | Hohe 9 mm

30°

'RAL Code * inkl. Berlicksichtigung von optischen Verlusten

Montage-
anleitung

['011-0304018M'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom
~ unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/-

150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler tibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
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https://www.xal.com/de/produkte/p/vitrinenbeleuchtung/fina-support-spot-line-30~474718?source=download-all
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