NEVA disc 1200 acoustic

suspended
091-3190007 091-321210S

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem, mind. 50 % recyceltem PET-Filz mit schallabsorbierenden
Eigenschaften; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberflache mit Musterpragung; Absorption des
Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; abgependelt
mit MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE oder BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: ringférmiger
Leuchtenkdrper aus Aluminiumdruckguss; extrem schlanke Bauform; Oberflache pulverbeschichtet;
abgependelt; mit kurzbarer Pendelrohrabhangung (chrom), Einspeiseleitung in Pendelrohr; elektronisches
Betriebsgerat im Baldachin verbaut; hochglanzender Reflektor mit Facettenoptik; energieeffiziente LEDs mit
sehr guter Farbwiedergabe; wahlweise mit Sensor
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X-PERT X-PERT

Allgemein
VerkehrsweiB | RAL 9016

Akustikfarbe Limestone

Abmessungen
Pende 977 mm

Durchmesser 240 mm | Hohe 45 mm

'RAL Code

Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur

y‘l ['091-3190007 091-321210S'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum
(N

initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druckfehler ibernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

19.06.2025

1/1


https://www.xal.com/de/produkte/p/deckenleuchten/neva-disc-1200-acoustic-suspended~590414?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


