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Protokoll

Sound absorption coefficient according to ISO 11654

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Temperature:

Surface area:
Roomvolume:

Empty reverberation room:
Relative humidity:

Barometric pressure:

Totalroomarea S;:

Date oftest:  29.04.2025

Client: XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz
Description: Produktname: FRACTAL CODE acoustic wall panel
Type: double layer, PET felt, glued
fractalcode 1, fractalcode 2, fractal code 3
Object: Priifung gemaR ENISO 354.

Aufbau des Priifkérpers gemaR ENISO 354, Punkt6.2.1.

Aufbau bestehend ausi 3 Stiick Akustikp I (AuR je:2950 x 1150 mm, L x B, d ~20 mm)
vollfiachig auf Kanthélzeraufgelegt (5x Leiste je: 2950 mmx 40 mmx 60 mm, L x B x H). Zusatzlich Holzlatten quer
aufliegend aufKanthélzer (8x Latte je: 3450 mmx 50 mmx 20 mm, L x B x H). Element bestehend aus PET- Filz mit

rechteckigen Ausschnitten hiedlicherA 1in der Decklage.

Wandpaneel: FRACTAL CODE acoustic wall panel, fractalcode 1
Wandpaneel: FRACTAL CODE acoustic wall panel, fractal code 2
Wandpaneel: FRACTAL CODE acoustic wall panel, fractalcode 3

Umlaufende Holzrahmenkonstruktion (OSB, d = 15 mm). Anschlussfuge zumBoden mit Leindlkitt verschlossen.

- Prisfkérperfliche: 3450 mmx 2950 mm, L x B = 10,18 m?

» Abstand vomBoden zur Unterkante des Priifkérpers: 80 mm

+Konstruktionshéhe: d ~100 mm

- Gewicht je Element: fractal code 1: ~13,42 kg, (Lochflichenanteil: 6,1%, lt. Hersteller)
«Gewicht je Element: fractal code 2: ~13,30 kg, (L il: 6,0 %, ller)
»Gewicht je Element: fractal code 3: ~14,22 kg, (Lochfléach iteil: 5,2 %, it. ller)
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Reverberation roomwith object
50,9 %
215 °C
98,5 kPa

50,8 %
218 C
98,4 kPa

Relative humidity:
Temperature:
Barometric pressure:

10,18 m?
2443 m?
240,1 m?
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Klassifizierung gemak EN ISO 11654:1997
Der Gegenstand entspricht geméR Tabelle B.1(Klassifizierung des Schalla

Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654

B25.A17.007.355Pa
Stand: 07.05.2025
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Name oftest institute: LaborfiirBauphysik Y G(ﬁ

No. of test report: B25-044-A17007-355a_kaso (
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