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Sound absorption coefficient according to ISO 11654

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Date oftest:  29.04.2025

Client: XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz
Description: Produktname: FRACTAL CODE acoustic wall panel
Type:double layer, PET felt, glued
fractalcode 1, fractalcode 2, fractal code 3
Object: Pritfung gemaB ENISO 354.

Aufbau des Priifkérpers gemaR ENISO 354, Punkt6.2.1.

Aufbau b hend ausiil 3 Stiick Akusti 1 (Au je:2950 x 1150 mm, L x B, d ~20 mm)
vollfiichig auf Boden I Element bestehend aus PET-Filz mit rechteckigen Ausschnitten
unts hiedlicher Ab inderDeckl

Wandpaneel: FRACTAL CODE acoustic wall panel, fractal code 1
Wandpaneel: FRACTAL CODE acoustic wall panel, fractal code 2
Wandpaneel: FRACTAL CODE acoustic wall panel, fractal code 3

Umlaufende Holzrahmenkonstruktion (OSB, d = 15 mm). Anschlussfuge zumBoden mit Klebeband verschlossen.

+Priifkérperfliche: 3450 mmx 2950 mm, L x B = 10,18 m?

+Konstruktionshéhe: d ~20 mm

- Gewicht je Element: fractal code 1: ~13,42 kg, (Lochflichenanteil: 6,1%, It. Hersteller)
+Gewicht je Element: fractal code 2: ~13,30 kg, (Lochflach il: 6,0 %, It. H ller)
+Gewicht je Element: fractal code 3: ~14,22 kg, (Lochflach il: 5,2 %, It. H ller)
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Reverberation roomwith object

Relative humidity: 50,9 % Relative humidity: 50,3 %
Temperature: 215 °C Temperature: 217 C
Barometric pressure: 98,5 kPa Barometric pressure: 98,5 kPa
Surface area: 10,18 m?

Roomvolume: 2443 m?

Totalroomarea S;: 240,1 m?
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Practical sound absorption coefficient,
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Klassifizierung gemaR EN ISO 11654:1997
DerGegenstand entspricht gemaR Tabelle B.1(K
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Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654 '
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