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Aquivalente Schallabsorptionsfliche nach ISO 354

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber:

Beschreibung:

Objekt:

Hallraumleer:

XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz Prifdatum: 05.08.2019

Produktname: MOVEIT ACOUSTIC SQUARE 1200

Aufbau des Priifkérpers gemaR EN ISO 354, Punkt6.2.2

Aufbau bestehend aus insgesamt 2 Stiick MOVE IT ACOUSTIC SQUARE 1200 (2x quadratisches Element mit
Kantenlange: 1225 mm) in einem Abstand von mind. d = 200 cm zueinander zuféllig verteilt. Element bestehend
aus Aluminium- Leuchtenprofil mit innenliegendem, eingehéngten Absorberelementen (Vorder- und Riickseite
absorbierend). Elemente mit jeweils 8 Stiick Metalklammem im umlaufenden Leuchtenprofil eingehdngt.
Leuchtmittel nichtim Profil verbaut.

+Dicke (Deckschicht aus Filz): 9 mm

«Dicke (riickseitigerFilz): 18 mm

+Gesamtdicke: 2 Elemente mit einerumlaufenden PET- Filz- Rahmenhdhe von: ~49 mm
+Abmessung Oberseite (Deckschicht aus Filz): ~1225 mmx 1225 mm, B X L
«Abmessung Unterseite (rlickseitiger Filz): ~1205 mmx 1205 mm, BX L

*Gewicht je Element: ~5,11kg

Abstand zum Boden mittels Holzstanderkonstruktion (4x Stellfull bestehend aus Kantholz: 50 mm x80 mm, B x H)
hergestellt.

*PK-Flache (Vorder- und Riickseite): 2 x 3,00 m?=6,00 m?

«Abstand vom Boden zur Unterkante des Priifkérpers: d ~1000 mm

Hallraum mit Priifobjekt:

Relative Luftfeuchtigkeit: 48,2 % Relative Luftfeuchtigkeit: 513 %
Temperatur: 249 °C Temperatur. 25,0 C
Luftdruck: 97,5 kPa Luftdruck: 97,4 kPa
Flache des Priifmaterials: 6,00 m?
Volumen des Hallraums: 2443 m*
Totale Raumflache S;: 240,1 m?
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