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Protokoll

Sound absorption coefficient according to ISO 11654

Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Client: XAL GmbH, Auer- Welsbach- Gasse 36, AT-8055 Graz Date of test: 28.05.2018
Description: Produktname: MUSE FAMILY
Object: Aufbau des Priifkérpers geman EN ISO 354, Punkt6.2.1

Aufbau bestehend aus insgesamt 10 Stiick MUSE FAMILY (10x je 00 mm x 760 mm x 45 mm, L x B xH) in einem
Abstand von d = 50 mm zueinander.

Abstand zum Boden jeweils mit 4x Holzklétzchen (80 mm x 50 mm x 200 mm, L x B x H) hergestelit.

Keine umlaufende Rahmenkonstruktion vorhanden.

«PK-Flache: 13,06 m*=4,02mx 3,25 m
«Abstand vom Boden zur Unterkante des Priifkérpers: d ~200 mm

Abbil 1: i D  des Priifkdrpers

(entspricht nicht der i 1 )

Empty reverberation room: Reverberation room with object

Relative humidity: 47,4 % Relative humidity: 66,3 %
Temperature: 20,7 C Temperature: 217 °C
Barometric pressure: 97,1 kPa Barometric pressure: 97,8 kPa
Surface area: 13,06 m?

Room volume: 2443 m*

Totalroomarea S;: 240,1 m?
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Anmerkung:
Entspricht gemaR EN ISO 19654:1997 (Anhang B, Tabelle B.))der Schallabsorberklasse: A

Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654

aw= 0,95
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