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General

Techo / Pared | Superficie
negro | RAL 9005’

IP40

2120 Im

LED

4000 K

IRC = 80

L90 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
MR 0.72 | MDER 0.66

Optico
Opal | opal (lambertsch)
PstLM < 1.0 | SVM < 0.4 2

Eléctrico

non atenuable
CP1]220-240V
sistema 154 W
sistema 138 Im/W 3

Cuerpo de luminaria cuadrado de aluminio; forma de construccion plana (cuerpo de lampara 35 mm); superficie

pintada al polvo en negro; apropiado para montaje en pared o en techo; cuerpo de lampara 11 mm por encima de Fisico
la pared o techo; comodo sistema de montaje rapido sin herramientas; distribucion de luz directa a través de
cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado
por laser; orientacion luz por medio de material reflector altamente reflectante; cubierta de PMMA satinada, 21kg
iluminada de forma absolutamente homogénea; luminancia idéntica en todos los tamarios; color de luz 4000 K;

binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 80; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de

longitud 311 mm | ancho 311 mm | altura 46 mm

funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lampara con 2 orificios para ;Cédigo RAL
cables y terminal de insercion para cableado pasante; grado de proteccion IP40; CP1; 220-240 V; cableado , Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
interno de la lampara libre de halégenos; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un incluida la consideracion de las pérdidas opticas, las pérdidas
técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado; dela ?ln'dad de control interno y la eficiencia del dispositivo
operativo
Distribucién luminosa Diseiio del producto .
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['073-01316180'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan 08.05.2025
sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de
Contratacion de XAL GmbH.
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