MOVE IT 25 S track
corner

indirect

050-7411018

Conector acodado 90°; Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de
28 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con
componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de
cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 80 %
del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto
rendimiento de color; con carril electrificado integrado para la toma de la tension de alimentacion; superficie
negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un
soporte magnético con bloqueo; grado de proteccién IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;
fuente luminosa no sustituible;

Distribucion luminosa Diseno del producto
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General

Techo | Suspendido
negro | RAL 9005’

IP20

1550 Im

15200 Im/m

inserto ptico 139 Im/W 2

LED

3000 K

IRC =90

L80 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99 | Rs: 911 Ryy.45): 89
MR 0.61 | MDER 0.55

Optico
PstLM <103 SVM <043

Eléctrico

non atenuable
CP348V

fijacion 131 W
inserto optico 11.2 W
129 W/m

Fisico

longitud 637 mm | ancho 610 mm | altura 31 mm

1kg

! Cadigo RAL % incluida la consideracion de las pérdidas opticas.
® Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['050-7411018'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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