MOVE IT 45 track

050-733203G

Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; para montaje sobre pared/techo o suspendido (cable
de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; perfil de aluminio a 48V y DALI,; superficie
pintada al polvo en dorado; Color interno negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin
necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con blogueo; grado de proteccion IP20; CP3; 48 V;
el accesorio se menciona por separado;
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General

Techo | Suspendido
dorado

Color interno negro
1P20

Eléctrico

DALI-2
CP3|48V

Fisico

longitud 620 mm | ancho 48 mm | altura 60 mm

0.8 kg

Instrucciones
de montaje

)8

['050-733203G'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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