WALLWASHER FLUSH

MOVEIT25S
050-1211438A

Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin
necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles;
alimentacion del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; proteccion de conexion en caliente; con
lente asimétrica calculada especialmente para intensidad de iluminacion vertical homogénea; refrigeracion
pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada; con tecnologia CSP
(Chip-Scale-Packaging) para eficiencia maxima; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM;
CRI = 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente
eficientes con alto rendimiento de color; grado de proteccion IP20; CP3; 48 V; control individual DALI; confort
visual sin parpadeos mediante regulacion de corriente analdgica (valor minimo del 1%); fuente luminosa no
sustituible;

Distribucion luminosa Diseno del producto
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General

Techo / Pared | Rail
negro | RAL 9005’

IP20

415 Im

inserto éptico 106 Im/W 2

LED

2700 K

IRC =90

L80 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 95 | Rt: 92 | Ryy.151: 90
MR 0.45 | MDER 0.41

Optico
wallwasher
PstLM <1.0 3| SVM < 0.4 3

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP348V

fijaciéon 5.6 W
inserto optico 3.9 W

Fisico

longitud 305 mm | ancho 25 mm | altura 20 mm

015 kg

! Coddigo RAL * incluida la consideracion de las pérdidas opticas.
3 N
Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones
de montaje

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la

y‘l ['050-1211438A'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

13.05.2025

1/2


https://www.xal.com/es/productos/p/sistemas-y-perfiles/wallwasher-flush-move-it-25-s~300208?source=download-all

WALLWASHER FLUSH

MOVEIT25S
050-1211438A

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h] 10 000

LLMF 0.96

LSF 1

MF LMF x RSMF x LLMF x LSF

MF Factor de mantenimiento

LMF@ Factor de mantenimiento de la
luminaria

20000 30 000 40 000 50000

0.93 0.89 0.86 0.83
1 1 1 1

RSMF2  Factor de mantenimiento del local
LLMF Factor de mantenimiento del flujo
luminoso de la lampara
LSF Factor de supervivencia de la
lampara

2 De acuerdo a “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser

determinados por el planificador.

['050-1211438A'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan
sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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