ARY rod suspended

canopy trimless

049-5221418F 005-3511017 002-90732

Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie pintada al polvo en negro intenso; suspension
de barra pendular acortable con perfil en U (negro intenso) de 1500 mm, cable de alimentacién de 2000 mm
(1500 mm en perfil en U), incl. anillo de montaje en techo + gancho (negro intenso) para el posicionamiento
multiple de la luminaria en la sala; refrigeracion pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de
refrigeracion optimizada; con tecnologia COB (Chip on Board) para eficiencia maxima; ninguna formacion de
sombras multiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90 % del flujo
luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de
color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraido; incl. optica de lente de alta calidad;
caracteristica proyeccion precisa con angulo de proyeccion de 44°; grado de proteccion IP20; CP2; 220-240 V;
baldaquino para montaje sin borde en techos de carton yeso; apropiada para grosores de techo de 9-25 mm;
herramienta de montaje especial para la sencilla instalacion de la carcasa sin bordes disponible como
accesorio; incluido convertidor, no regulable; convertidor externo para insercion en el techo; fuente luminosa no
sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;
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General

Techo | Suspendido

negro intenso | RAL 9005 '
Baldaquin blanco trafico
1P20

688 Im

LED

2700 K

IRC =90

L90 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99 | Ry: 91| Ry145): 89
MR 0.54 | MDER 0.49

Optico
flood | angulo de haz 44°
PstLM <1023 45 SVM < 0428345

Eléctrico

non atenuable
CP2|220-240V

sistema 11.2 W | fijacion 8.4 W
fijacion 82 Im/W ©

18 Vf | 500 mA

Fisico

varilla 1500 mm con gancho
diametro 47 mm | altura 110 mm
0.96 kg

Orificio
diametro 65 mm

espesor min. del techo 9 mm | espesor max. del

techo 25 mm
profundidad empotrada 70 mm

' Codigo RAL ° soft lens BO 45 0071965980
® wallwasher lens BO 45 007-1965780
“ oval lens BO 45 0071965880

° Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
incluida la consideracion de las pérdidas oOpticas y las pérdidas

de la unidad de control interna

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

)8

Condiciones Generales de Contratacion de XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

['049-5221418F 005-3511017 002-90732'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos
relativos al flujo luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia
de +10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las
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