ARY adjustable rod
suspended canopy surface
049-5131417F 005-2601197

Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie pintada al polvo en blanco; suspension de
barra pendular acortable con perfil en U (blanco) de 1500 mm, cable de alimentacion en el perfil en U; proyector
giratorio 265° y orientable 90°; refrigeracion pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de
refrigeracion optimizada; con tecnologia COB (Chip on Board) para eficiencia méxima; ninguna formacion de
sombras multiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90 % del flujo
luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de
color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraido; incl. Optica de lente de alta calidad;
caracteristica proyeccion precisa con angulo de proyeccion de 44°; grado de proteccion IP20; CP2; 220-240 V;
fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribucion luminosa Diseno del producto

flood 44°

h(m) EO°(x) o(m)

1 1280 082 T
2 320 164 % i
3 140 245 N
4 80 327 :
5 50 4.09

Cco/C180

£ @Ol Ml (2

General

Techo | Suspendido
inclinacién max. 90°
giro 265°

blanco | RAL 9016 !
Baldaquin blanco trafico
IP20

688 Im

LED

2700 K

IRC = 90

L90 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99 | Rf: 91 | R{1_15): 89
MR 0.54 | MDER 0.49

Optico
flood | angulo de haz 44°
PstLM < 1.0 | SVM < 0.4 2

Eléctrico

Casambi

CP2|220-240V

sistema 11.2 W | fijacion 8.4 W
fiiacién 82 Im/W 3

18 Vf | 500 mA

Fisico
varilla 1500 mm

diametro 47 mm | altura 110 mm

' Codigo RAL

% valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
% incluida la consideracion de las pérdidas opticas y las pérdidas

de la unidad de control interna

Instrucciones
de montaje

Calculadora de
iluminacion

luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los

y‘l ['049-5131417F 005-2601197'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo
“ relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones

Generales de Contratacion de XAL GmbH.
© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com

09.05.2025

1/1


https://www.xal.com/es/productos/p/focos-de-techo/ary-adjustable-rod-suspended-canopy-surface~302828?source=download-all

	type: 
	notes: 
	date: 


