SASSO PRO 80 adjustable
flush trim square
048-2312537F 052-1942318

Proyector empotrable redondo de fundicion inyectada de aluminio; superficie pintada al polvo en blanco;
giratorio 360° y orientable 35°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de insercion por
bola patentado; carcasa de montaje cuadrada; con marco negro intenso; apropiada para grosores de techo de
2-25 mm; refrigeracion pasiva de los LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada;
con tecnologia COB (Chip on Board) para eficiencia maxima; ninguna formacion de sombras multiples; color de
luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000
horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. reflector de
plastico de alta calidad con dptica facetada esférica; vaporizado de aluminio; reflexion de color neutral a través
de una ausencia absoluta de color de interferencia; para puesta en escena brillante de objetos; caracteristica
de difusion precisa con angulo de proyeccion de 37°; insertable e intercambiable sin herramienta; los
accesorios Opticos estan disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado; grado de
proteccion IP20; CP2 220-240V; incluido convertidor DALI-2; Convertidor cableado en el lado secundario; caja
de conexidn para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; fuente luminosa sustituible por un técnico
autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;
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General

Techo , Empotrado

inclinable max 35°

rotacion 360°

blanco , RAL9016 !

Set de montaje negro intenso
IP20

1060 Im

LED

3000 K

CRI =90

L90 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 100 s Rf: 89 s R(1_15}: 89
MR 0.56

MDER 0.51

Optico

flood

angulo de haz 37°
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Eléctrico

DALI-2

122W

CP2 220-240V
87 Im/W

Fisico

borde

longitud 98 mm
ancho 98 mm
altura 83 mm
0.39 kg

Orificio

diametro 92 mm

espesor min. del techo 2 mm
espesor max. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

' Codigo RAL
? Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Calculadora de
iluminacion

Instrucciones
de montaje

)8
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['048-2312537F 052-1942318'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo
luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los
relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones
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SASSO PRO 80 adjustable

flush trim square
048-2312537F 052-1942318

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h] 10 000 20 000

30 000 40 000 50000

LLMF 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9
LSF 1 1 1 1 1

MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2  Factor de mantenimiento del local
MF Factor de mantenimiento LLMF Factor de mantenimiento del flujo

LMF@ Factor de mantenimiento de la
luminaria LSF

luminoso de la lampara
Factor de supervivencia de la
lampara

2 De acuerdo a “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser

determinados por el planificador.

Componentes

MOUNTING SET

TIPO COLOR
square flush negro intenso

Accesorios de montaje
PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L-AN-AL (MM)
240-400-130

Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER
COLOR 2 (MM)
blanco trafico 54
negro intenso 54

LINEAR PRISMATIC LENS

COLOR 2 (MM)
blanco trafico 54
negro intenso 54
SNOOT

COLOR 2 (MM)
blanco trafico 54
negro intenso 54

SNOOT WITH HONEYCOMB LOUVER

L-AN-AL NUMERO(S) DE
(MM) ARTICULO
98-98-43 052-1942318
NUMERO(S) DE ARTICULO
052-1914320

NUMERO(S) DE ARTiCULO

048-2091317
048-2091318

NUMERO(S) DE ARTICULO
048-2092317
048-2092318

NUMERO(S) DE ARTICULO
048-2091117
048-2091118

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor Numero de
automatico fijaciones
B10 18
B16 30
C10 23
(63(5} 36

H[e]
#1010
304

COLOR 2 (MM) NUMERO(S) DE ARTICULO
blanco trafico 54 048-2091217
negro intenso 54 048-2091218
['048-2312537F 052-1942318'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo 03.05.2024
- luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los

relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones
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