MOVE IT 10 track

trimless

030-1115038

48V

General

Techo | Empotrado

negro intenso | RAL 9005 '
IP20

Eléctrico

DALI-2
CP3|48V

Fisico
longitud 2100 mm | ancho 75 mm | altura 16 mm
1.37 kg

Orificio
longitud 2104 mm | ancho 36 mm
profundidad empotrada 50 mm

' Codigo RAL

Instrucciones
de montaje

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 16 mm y con ancho de junta de 10 mm; apta para
montaje sin marco en techos de yeso; apropiado para montaje en pared o en techo; apropiada para grosores de
techo de 12,5 mm; con perfil de rail electrificado integrado para la recepcion de la tension de alimentacion y
DALI-2; superficie negro intenso anodizada; elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip;
grado de proteccion IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseno del producto

36xL+4 50

['030-1115038'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan 06.06.2025
sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
“ temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de
Contratacion de XAL GmbH.
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