Proyecto / Tipo

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system
007-93M5117 006-16152H 046-400501X

Notas

Cantidad / Fecha

& [E] (@

X-PERT X-PERT 220-240

General

Techo | Suspendido
colores especiales
IP20

3220 Im

2190 Im/m

LED

4000 K

IRC =90

L90 /50000 h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99 | Ri: 92 | Ry451: 90
MR 0.81| MDER 0.74

Optico
High Performance Opal | opal (lambertsch)

Eléctrico

non atenuable
CP1]220-240 V
sistema 291 W
sistema 111 Im/W
Cuerpo de lampara de perfil extrusionado de aluminio; version angular; para sistemas de iluminacion continuos; 20 W/m

tapa terminal con cierre estanco a la luz de aluminio (disponible como accesorio); ninglin tornillo visible;
superficie pintada al polvo en colores especiales; para montaje superpuesto en el techo o para montaje
suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); regulacion de la altura sin necesitar herramientas; fijacion en

las lamparas por medio de enganches elasticos; ajustable de una manera sencilla; perfil disponible para pre- Fisico

montaje; resto de componentes de lampara montables sin herramienta; suplemento de luz LED compuesto borde

aluminio lacado altamente reflectante para una gestion térmica mejorada; color de luz 4000 K; binning longitud 1472 mm | ancho 60 mm | altura 80 mm
inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de 35kg

funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; tapa HPO (High Performance
Opal) para iluminacién homogénea; grado de proteccion IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lampara
libre de haldgenos; incluido convertidor, no regulable; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa

i L . 3 o S N 'incluida la consideracion de las pérdidas opticas, las pérdidas
sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo
operativo

Distribucion luminosa Diseno del producto
Instrucciones Calculadora de
de montaje iluminacion

— CO/C180 o
- = - C90/C270

relativos al flujo luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia

de +10 %; vy los relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las

Condiciones Generales de Contratacion de XAL GmbH.
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y‘l ['007-93M5117 006-16152H 046-400501X'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos 06.07.2025
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