POWER SUPPLY 24V EU

011-9212110

Eléctrico

non atenuable

CP2

18 W

non DIM

min 198 V

max 264 V

n 86 %

Not yet specified! (use PM Converter Output
Window)

min 50 Hz

max 60 Hz

corriente constante 350 mA

Fisico

longitud 130 mm | ancho 43 mm | altura 30 mm
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['011-9212110'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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POWER SUPPLY 24V EU

011-9212110

Tipos de disyuntores

)8

Tipo de disyuntor Numero de
automatico convertidores
B10 23
B13 30
B16 36
B20 43
C10 38
C13 50
C16 60
C20 7
['011-9212110'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medicion para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso estan 07.07.2025

sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %j; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia de +10 %; y los relativos a la
temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las Condiciones Generales de

Contratacion de XAL GmbH.
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