
SENSE SENSOR
MOVE IT PRO

086-5218128

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

['086-5218128'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están 
sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la 
temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de 
Contratación de XAL GmbH. 
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Inserto de sensor; SENSE (sensor de luminosidad, presencia, temperatura, humedad/calidad del aire y nivel de 
ruido); para sistemas de iluminación; superficie negro intenso; inserto puede instalarse de un modo flexible y sin 
herramientas; enrasado en el sistema de perfiles; grado de protección IP20; CP3; 9.5-22.5V; control con DALI-2;

Diseño del producto

General

brillantez, presencia, temperatura, nivel de ruido, 
humedad, CO2
negro intenso | RAL 9005 
IP20

Eléctrico

DALI-2
CP3 | 9.5-22.5V

Físico

longitud 260 mm | ancho 43 mm | altura 46 mm

 Código RAL

Instrucciones 
de montaje
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https://www.xal.com/es/productos/p/accesorios/sense-sensor-move-it-pro~551343?source=Fichas%20t%C3%A9cnicas
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