SASSO 60 square
wallwasher/floor

trim
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General

Techo , Empotrado

dorado , RAL 260-M ’

Set de montaje blanco trafico
IP20

1050 Im

fijacion 118 Im/W?2

‘ LED
3000 K
, 4_, 2 IRC = 90
L85/50000h

MacAdam inicial < 3 SDCM
Rg: 99, Rt: 91, Ryy.45: 89

MR 0.61
MDER 0.55
Optico
wallwasher floor
PstLM 1.0 3
SVM <043
Eléctrico
Proyector empotrable cuadrado de fundiciéon de aluminio inyectado; de 1lampara; superficie dorado; montaje sin non atenuable
herramientas mediante kit de montaje con sistema de insercién por bola patentado; carcasa de montaje 220-240 V
cuadrada; con marco blanco trafico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeracion pasiva de los ist 104 W
LEDs por medio de una geometria de cuerpo de refrigeracion optimizada; no proporciona sombras muiltiples; S'S e.rlna -
color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam < 3 SDCM; CRI = 90; min. 85 % del flujo luminoso después fijacion 8.9 W
de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con 36 Vf
reflector asimétrico disefiado para proporcionar un efecto homogeneo; reflector de alta calidad con optica 250 mA
micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2; 220-240 V; incluido convertidor, no regulable; caja de cP2
conexion para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente
luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;
Fisico
Distribucion luminosa Disefo del producto borde

longitud 80 mm
ancho 80 mm

nosgIM altura 48 mm
100 0.22 kg
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- longitud 73 mm
80 ancho 73 mm

° Orificio

@

C0/C180 g ’
- - - €90/C270 © espesor min. del techo 2 mm

espesor max. del techo 25 mm
profundidad empotrada 60 mm

' Codigo RAL

% incluida la consideracion de las pérdidas opticas y las pérdidas
de la unidad de control interna

® Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones Calculadora de
de montaje iluminacion

relativos al flujo luminoso estan sujetos inicialmente a una tolerancia de +10 %; los relativos a la potencia de conexion eléctrica, inicialmente a una tolerancia

de +10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a +150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresion. Se aplican las

Condiciones Generales de Contratacion de XAL GmbH.

© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 - 8055 Graz - Austria - www.xal.com 1/1
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