
NEVA disc 800 acoustic
suspended

091-3190008 091-321110L

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

['091-3190008 091-321110L'] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo 
luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los 
relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones 
Generales de Contratación de XAL GmbH. 
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Elemento acústico de fieltro PET al menos un 50 % reciclado y autoportante de calidad superior con 
propiedades de absorción del sonido; forma redonda; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en 
relieve; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; montaje 
suspendido con MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE o BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: cuerpo 
con forma de anillo y fabricado en aluminio; forma extremadamente esbelta; superficie con recubrimiento de 
pintura en polvo; suspendido; con suspensión acortable de tubo pendular (cromo), línea de alimentación en tubo 
pendular; driver instalado en el baldaquino; reflector de alto brillo con óptica facetada; LEDS de alta eficiencia 
que proporcionan una alta reproducción cromática; opcionalmente con sensor

Diseño del producto

General

negro intenso | RAL 9005 
Acoustic colour negro

Físico

varilla 977 mm
diámetro 240 mm | altura 45 mm

 Código RAL

1

1
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Componentes

NEVA disc 800

COLOR Ø (MM) NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro 800 091-321110L
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