VELA 600 direct

surface

073-11515380

Corps de luminaire rond en aluminium, profil roulé, soudé sans trace visible ; surface thermolaquée noir ;
revétement haut. réfléchissant pour efficacité accrue ; approprié pour montage au plafond ou mural ; systéme
de montage rapide, convivial et sans outil ; cache PMMA, a éclairage parfaitement homogéne, satiné ; couleur de
lumiére 3000 K ; binning initialement MacAdam < 3 SDCM ; CRI = 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de
50000 heures de service ; LEDs a efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; luminaire avec 2
orifices de cablage et clip de fixation pour cablage continu ; indice de protection IP40 ; CP1;220-240 V ;
cablage interne au luminaire sans halogene ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplagable par un
professionnel agréé ; dispositif de commande remplagable par un professionnel agréé ;
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3000 K

CRI = 80

L90 /50000 h

MacAdam initial < 3 SDCM
MR 0.54

MDER 0.49

Optique

Opal

opal (lambertsch)
PstLM < 1.0 2
SVM <042

Electrique

DALI-2

220-240V
systéme 31 W
systéme 130 Im/W?3
CP1

1DALI Addr.

Physique
diamétre 600 mm
hauteur 92 mm
54 kg

' Code RAL

? Valeur du produit contenant a pleine charge (non atténué)
¢ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes
de l'unité de controle interne et de I'efficacité du dispositif

d'exploitation

Notice de
montage

soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur

y‘l ['073-11515380'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont
(N

initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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Facteur de maintenance

Types de disjoncteurs

Temps de fonctionnement [h] 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Type de disjoncteur Nombre de
LLMF 098 096 0.94 0.91 09 automatique luminaires
LSF 1 1 1 1 1 B10 9
B13 13
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF2 Facteur de maintenance des parois B16 15
MF Facteur de maintenance du local B20 18
LMF2 Facteur de maintenance du luminaire LLMF  Facteur de maintenance du flux c10 18
lumineux ci3 26
LSF Facteur de survie des lampes
C16 30
2 Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent étre €20 36
déterminées par le planificateur.
Autres accessoires
DISMOUNTING TOOL
TYPE NUMERO(S) ARTICLE(S)
pour 8600/900/1200 073-1100000
['073-11515380'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 03.05.2025
soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
« initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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