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['059-579226W'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 
soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur 
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent. 
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Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption 
acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de 
haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, 
ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; 
pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; 
réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication

Général

Plafond , Suspendu
blanc

Physique

panneau seulement
longueur 1155 mm
largeur 573 mm
hauteur 30 mm
2.4 kg
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