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Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber:

Beschreibung:

Objekt:

Hallraumleer:

XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz Prifdatum: 21.10.2019

Produktname: MOVE T ACOUSTIC SQUARE 1200

Aufbau des Priifkérpers gemaR EN ISO 354, Punkt6.2.1.3

Aufbau bestehend aus insgesamt 6 Stiick MOVE IT ACOUSTIC SQUARE 1200 (6x quadratisches Element mit
Kantenlédnge: 1225 mm) welche Gber ein Aluminium- Rahmenprofil miteinander zu einem Einzelobjekt verbunden
sind. Gesamtobjekt bestehend aus Aluminium-Leuchtenprofi mit innenliegenden, eingehéngten
Absorberelementen (Vorder- und Riickseite absorbierend). Elemente mit jeweils 8 Stiick Metallkklammem im
umlaufenden Leuchtenprofil eingeh&ngt. Leuchtmittel nicht im Profil verbaut.

+Dicke (Deckschicht aus Filz): 9 mm

«Dicke (ickseitiger Filz): 18 mm

+Gesamtdicke: 3 Elemente mit einerumlaufenden PET- Filz-Rahmenh&he von: ~59 mm (Herstellerangabe)
3 Elemente mit einerumlaufenden PET- Filz- Rahmenhéhe von: ~49 mm

+Abmessung Oberseite (Deckschicht aus Filz): ~1225 mmx 1225 mm, BX L

*Abmessung Unterseite (rlickseitiger Filz): ~1205 mmx 1205 mm, BX L

*Gewichtje Element: ~5,11kg

Abstand zumBoden mittels Holzstanderkonstruktion (StellfiiRe bestehend aus Kanthélzer: 50 mm x 80 mm, B x H)
hergestellt.

*PK-Flache (aufden Boden projizierte Flache): 2594 mmx 3877 mm (B x L) = 10,06 m?

+Abstand vomBoden zur Unterkante des Priifkérpers: d ~200 mm

Hallraum mit Priifobjekt:

Relative Luftfeuchtigkeit: 53,1 % Relative Luftfeuchtigkeit: 50,8 %
Temperatur. 215 C Temperatur: 216 C
Luftdruck: 97,8 kPa Luftdruck: 97,7 kPa

Flache des Prifmaterials: 10,06 m?

Volumen des Hallraums: 2443 m*
Totale Raumflache S;: 240,1 m?
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Bew erteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
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Name des Priifinstitutes: LaborfiirBauphysik
Nr. des Priifberichtes: B19-085-A17008-355a_kaso

Datum: 21.10.2019 Unterschrift:

B19.A17.009.354
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