Projet / Type

MOVE IT 25 Strack

050-731803X

Notes

Quantite / Date

Général

Plafond , Suspendu
couleurs spéciales
Couleur intérieure noir
IP20

Electrique

DALI-2 contréle unigue
48V

CP3

Physique
longueur 2420 mm
largeur 31 mm
hauteur 31 mm
1.75 kg

Notice de
montage

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; pour montage apparent
mur/plafond ou suspendu (cable de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ;
avec profil de rail intégré pour fixation d’alimentation électrique et signal DALI ; surface thermolaquée couleurs
spéciales ; Couleur intérieure noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent étre insérés et déplacés sans outil
au moyen d'un support magnétique + systéme de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ;48 V;
accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication
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I

soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d'éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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y‘l ['050-731803X'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 04.05.2025
(N
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