TRACK 60 CONEX
socket / socket

surface / suspended system
058-4839038

S

Général

Plafond , Suspendu
noir , RAL 9005 '
IP20

Electrique

DALI-2
220-240V
CP1

Physique
longueur 2936 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm

' Code RAL

Notice de
montage

Module de rail électrique cylindrique en aluminium ; pour systéme d'éclairage CONEX ; surface thermolaquée
noir ; pour montage apparent mur/plafond ou pour montage suspendu (cable de suspension 1500 mm - oblique
ou droit - comme accessoire) ; montage facile avec clips de plafond (disponible comme accessoire) ou réglage
en hauteur sans outil ; fixation sur le rail électrique avec positionnement libre ; rail électrique monophasé intégré
(L, N, PE) + 2 conducteurs en cuivre DALI inclus ; liaison électrique des rail électrique par systéme de prise/
fiche ; connecteur (en L, T ou X) disponible comme accessoire ; connexion des rails électriques pivotant autour
de leur propre axe, permettant ainsi de réaliser nimporte quel angle ; montage flexible et sans outil des inserts,
y compris adaptateur high power + convertisseur ; indice de protection IP20 ; CP1; 220-240 V ; accessoires
présentés séparément ;

Dessin de fabrication
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['058-4839038'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 03.05.2025
~ soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur

initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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TRACK 60 CONEX
socket / socket

surface / suspended system
058-4839038

Accessoires de montage

LINEAR CONNECTOR

TYPE COULEUR  L-L-H(MM) NUMERO(S) ARTICLE(S)
mécanique | connecteur cache opale incl. blanc pur 058-3013117
mécanigue | connecteur cache opale incl. noir profond 058-3013118
mécanique et électrique | avec blanc pur 058-3013127

connecteur diffuseur opale
mécanique et électrique | avec

connecteur diffuseur opale noir profond 058-3013128
mécanique | connecteur cache opale incl. blanc pur 6018-7 058-3013217
mécanique | connecteur cache opale incl. noir profond 60187 058-3013218
mécanique et électrique | avec blancpur 372340 058-3013227

connecteur diffuseur opale

mécanique et électrique | avec " 02, _
connecteur diffuseur opale noir profond 372310 058-3013228

L CONEX CONNECTOR
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
mécanique et électrique blanc pur 058-3018727 ’ ‘
mécanique et électrique noir profond 058-3018728
T CONEX CONNECTOR
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
mécanique et électrique blanc pur 058-3018827 ’ ‘
mécanique et électrigue noir profond 058-3018828
X CONEX CONNECTOR
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
mécanique et électrique blanc pur 058-3018927 ' ‘
mécanique et électrique noir profond 058-3018928
CONEX flex connector
COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
blanc pur 058-3018627 ’
noir profond 058-3018628
['058-4839038'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 03.05.2025
~ soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur

initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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TRACK 60 CONEX
socket / socket

surface / suspended system
058-4839038

Accessoires de montage

MOUNTING SET = -

e I - A
COULEUR L-L-H (MM) NUMERO(S) ARTICLE(S)
blanc pur 752010 058-3014117
noir profond 752010 058-3014118
CABLE SUSPENSION
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
chrome 058-3014210
noir 058-3014218
angular max. 60° chrome 058-3014310
angular max. 60° noir 058-3014318
CONNECTOR CABLE SUSPENSION
COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
chrome 058-3018110
noir 058-3018118
CANOPY
TYPE COULEUR @ (MM) NUMERO(S) ARTICLE(S)
DALI-2 blanc pur 90 005-2600037 <
DALI-2 noir profond 90 005-2600038 i
Accessoires électriques
END CAP POWER FEEDER
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
blanc pur 058-3010217
noir profond 058-3010218
5 x 1.5 mm?2 blanc pur 058-3010417
5 x 1.5 mm?2 noir profond 058-3010418
MIDDLE POWER FEEDER
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
blanc pur 058-3011217 '
noir profond 058-3011218
5 x 1.5 mm2 blanc pur 058-3011317
5 x 1.5 mm?2 noir profond 058-3011318
L CONEX POWER FEEDER
TYPE COULEUR NUMERO(S) ARTICLE(S)
5 x 1.5 mm?2 blanc pur 058-3018737 ' ‘
5 x 1.5 mm?2 noir profond 058-3018738
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~ soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
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TRACK 60 CONEX
socket / socket

surface / suspended system
058-4839038

Accessoires électriques

ESSENTIAL SENSOR

TYPE COULEUR  L-L-H (MM)
luminosité & présence blanc pur 90-60-65
luminosité & présence noir profond 90-60-65
SENSE SENSOR

TYPE COULEUR

luminosité, présence, température, niveau
sonore, humidité, CO2
luminosité, présence, température, niveau
sonore, humidité, CO2

blanc pur

noir profond

Accessoires optiques

END CAP

COULEUR
blanc pur
noir profond

NUMERO(S) ARTICLE(S)
058-3019117
058-3019118

NUMERO(S) ARTICLE(S)
058-3019217

058-3019218

NUMERO(S) ARTICLE(S)
058-3010017
058-3010018

soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs dimpression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent.
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