
NEVA disc 1200
091-321210B

Projet / Type

Notes

Quantitè / Date

['091-321210B'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont 
soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur 
initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d’éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL GmbH s‘appliquent. 
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Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins, autoportant, haute qualité, doué de propriétés 
insonorisantes ; forme ronde ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré ; absorption du bruit 
direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; suspendu avec MITA 
circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE ou BLIND SUSPENSION)

Dessin de fabrication

Général

anthracite
classe de résistance au feu : B-s2, d0

Physique

diamètre 1200 mm | hauteur 25 mm

Notice de 
montage

https://www.xal.com/fr/produits/p/accessoires/neva-disc-1200~590363?source=Fiches%20techniques
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