NEVA disc 800 acoustic

suspended
091-3190008 091-321110B

Elément acoustique en feutre PET recyclé & 50 % au moins, autoportant, haute qualité, doué de propriétés
insonorisantes ; forme ronde ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré ; absorption du bruit
direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; suspendu avec MITA
circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE ou BLIND SUSPENSION) ; LUMINAIRE : corps de luminaire en
forme d’anneau en fonte d’alu injectée ; forme extrémement élancée ; surface thermolaguée ; suspendu ; avec
suspension pouvant étre raccourcie (chrome), conduit d'alimentation dans le tube de suspension ; disp.
électronique d’alimentation intégré au cache-piton ; réflecteur ultra-brillant avec optique a facettes ; LED
économes en énergie a restitution de couleur élevée ; au choix avec capteur
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Général
noir profond | RAL 9005 '
anthracite

Physique
barre 977 mm
diamétre 240 mm | hauteur 45 mm

' Code RAL

['091-3190008 091-321110B'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux
lumineux sont soumises & une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10% et celles de
“ température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d'éventuelles erreurs d‘impression. Les CGV de XAL

GmbH s‘appliquent.
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NEVA disc 800 acoustic

suspended
091-3190008 091-321110B

Composants

NEVA disc 800

COULEUR 2 (MM) NUMERO(S) ARTICLE(S)
anthracite 800 091-321110B
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