
SASSO 60 sensor sense 
trim soft acoustic ceiling
048-2693127 048-2696398

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

['048-2693127 048-2696398'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono 
inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di 
colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL 
GmbH. 
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Inserto sensore rotondo; SENSE (sensore di luminosità, presenza, temperatura, umidità, qualità dell’aria e soglia 
di rumore); verniciatura in bianco; girevole 360°; set per montaggio senza utensili; cassaforma rotondo; con 
bordo perimetrale nero traffico per soffitti acustici; per incasso in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con 
spessore di 25-40 mm; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 2; 220-240 V; 
comandi con DALI-2;

Disegno prodotto

Generale

Soffitto | Incasso
rotazione 360°
bianco | RAL 9016 
Set di montaggio nero traffico per soffitti acustici
fronte IP40 | retro IP20

Dati elettrici

DALI-2 SENSE sensor | 1 DALI Addr.
brightness, presence, temperature, sound 
pressure, air quality, humidity
classe isolamento 2 | 220-240 V

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici
diametro 80 mm | altezza 29 mm
0.28 kg

Sagoma

diametro 74 mm
spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max. 
del soffitto 40 mm
profondità di incasso 60 mm

 Codice RAL

Istruzioni di 
montaggio

1
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https://www.xal.com/it/prodotti/p/faretti-a-soffitto/sasso-60-sensor-sense-trim-soft-acoustic-ceiling~506416?source=download-all
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