POWER SUPPLY

PREWIRED

002-90767A

\

Generale
con scatola di connessione

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 2

28 W

Dim DALI, Push Dim, Dim Dali 2
min 176 V

max 264 V

n85 %

Corrente Costante

min 50 Hz

max 60 Hz

corrente costante 450 mA

['002-90767A'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti
~ a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza

di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
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POWER SUPPLY
PREWIRED

002-90767A

Tipi di interruttori di circuito

L

Tipo di interruttore Numero di
automatico convertitori
B10 18
B16 30
C10 23
(63(5} 36
['002-90767A'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti 04.07.2025

a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza
di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
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