Progetto / Tipo

FRACTAL CODE acoustic
wall panel code 1
091-390111F

Appunti

Quantita / Data

Generale

limestone
colore secondario anthracite
classe di resistenza al fuoco: B-s1, dO

PET felt (made of at least 50% post-consumer
recycled material)

Dati fisici

lunghezza 2800 mm | larghezza 1150 mm | altezza
18 mm

18 kg

Acustica

Alpha w (a,) finoa 0.9

SAC (classe di assorbimento acustico) finoa A’
NRC finoa 0.9'*

SAAfinoa 0.86'

! Acoustic data calculations based on FRACTAL CODE

Pannello a parete acusticamente efficace in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, alta qualita con proprieta
fonoassorbenti; costituito da due strati di 9 mm di spessore; motivo a codice frattale con fori ispirato alla natura,
sviluppato in base a criteri scientifici per ridurre lo stress; variante pannello code 1, combinabile con altre varianti
per ridurre al minimo la ripetizione dei motivi; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualita;
bicromatico; puo essere utilizzato come rivestimento murale di grande formato per migliorare in modo
significativo l'acustica; puod essere tagliato su misura sul posto;

Disegno prodotto

code 1 code2 coded

50 7150 50 B

una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di
+/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
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y‘l ['091-390111F'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a 05.07.2025
(N


https://www.xal.com/it/prodotti/p/apparecchi-da-parete/fractal-code-acoustic-wall-panel-code-1~578595?source=download-all
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