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Generale

bianco traffico | RAL 9016 '

marble grey
PET felt (made of at least 50% post-consumer

recycled material)

Dati fisici

asta 977 mm

v diametro 240 mm | altezza 45 mm

4 kg

' Codice RAL

Elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato per almeno il 50 %, alta qualita, autoportante e con
proprieta fonoassorbenti; in diverse forme; realizzato in due strati; forma a scelta tra quadrata, rotonda o
rettangolare; adatti per montaggio singolo e a gruppi; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualita;
cavita efficaci a livello acustico; ampia superficie fonoassorbente; assorbimento del suono diretto e del suono
riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; sospesa con MITA circle 240 acoustic suspended
(LUMINAIRE o BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; forma
estremamente sottile; verniciatura a polvere; sospeso; con asta di sospensione accorciabile (cromata), cavo
alimentazione nell'asta di sospensione; alimentatore elettronico montato nel rosone; riflettore ad alta lucentezza
con design sfaccettato; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; a scelta con sensore

Disegno prodotto

225

inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di

y‘l ['091-3190007 091-312220D'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono
- colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL

GmbH.
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product-datasheet.soundabsorption
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Componenti

SOUNDCATCHER soft round

COLORE 2 (MM)
marble grey 1000

Accessori di montaggio

SYSTEM CONNECTOR

TIPO COLORE
set of two connectors bianco traffico
set of two connectors nero intenso

4000 HZ
17

N. ARTICOLO/I
091-312220D

N. ARTICOLO/I
091-3191007
091-3191008

inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di

y‘l ['091-3190007 091-312220D'] | dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. | dati relativi al flusso luminoso sono
- colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL

GmbH.
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